
南京金龙客车制造有限公司 编号：NJJL-ZB-201839

招标公告
社会各界同仁:

南京金龙客车制造有限公司拟于近期对水平臂式坐标测量机设

备进行进行公开招标，欢迎优秀的具有检测测试设备生产资质的单位

报名参加资格预审。具体事宜如下：

一、项目名称：水平臂式坐标测量机设备招标

二、工程地点：南京金龙客车制造有限公司

三、招标设备概况与内容：

1）本项目为交钥匙工程，根据招标设备技术要求，完成设备制造、

安装、调试工作。

2） 职责范围：投标方负责测试设备制造、安装、调试、售后服务及技

术培训等后期技术服务。

2、技术要求

序号 类别 设备名称 规格型号 数量 备注

1

主机

系统

主机 工作范围：7000*3000*2500 1

2 控制系统 控制系统 2

3 结构性温度补偿 1

4 操作盒 有线操作盒 2

5 校准装置 触发测头校验装置 1

6 手册资料 用户及系统说明书 1

7 计算

机系

统

计算机

工作站系统 2

8 工作站系统 1
离线编程

数据处理
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序号 类别 设备名称 规格型号 数量 备注

9 打印机 A4 激光黑白打印机 1 HP 或同等以上品牌

10 操作桌椅 符合人体工学 3

11

软件

系统

基本软件

测量软件 (Windows 操作平台) 2
进口正版软件

（经 PTB 认证）

12
离线编程软件（Catia 模型直读

接口）
1

13 软件 I/O 模块 STP，IGES 格式 CAD 模型接口 2

14 手册资料 软件手册（光盘形式） 1

15

测头

系统

测座 自动机械分度测座（含电缆） 2

16

测头

触发测头主体 4

17 大测力吸盘 2

18 标准测力吸盘 2

19
三维激光扫描测头

1

20 测针组
红宝石球测针φ2×40 6

kits23 标准 2

21

加长杆组件

测头加长杆 100mm 2

22 测头加长杆 200mm 2

23 测头加长杆 300mm 2

24
工作

平台
铸铁平板

二级平板

7000mm×3000mm×300mm
1 打孔式

25

安全

装置

碰撞保护装置 测座和测量臂防碰撞系统 2

26 急停保护 失速急停保护系统 2

27 X 轴全防护 X 轴全覆盖的可行走盖板 2

28 三坐标盖板 网纹钢板 1

29 UPS 电源 UPS (3000VA) 1
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序号 类别 设备名称 规格型号 数量 备注

30 工具套装 史丹利 53 件套电讯工具套装 1

31

其它

减震系统 隔而固减震系统 1 设计、采购、安装、调试

32 第三方验收 负责第三方检定 1

33 吊装 负责设备的卸货、就位 1

34 KVM 移动显示终端 2

35 培训 提供测量机应用操作培训

36 柔性支架 车身支撑座 1套
满足 D07、D10、D11 三种

车型

37 备品备件

测量机易损/备件，乙方提供备

件清单，须明确数量、型号、品

牌、产地等并计入总价

四、条件要求：

业绩要求：从事该行业2年以上,具备客车企业同类项目经验。

有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐于2018年10月20日

15:00前交至开沃集团公共采购平台招标中心，逾期无效。

1)公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；（复印件加盖公章，

分别提供或三证合一）；

2)资质证书（复印件加盖公章）；

3）安全生产许可证；

4）法人代表证明书（原件）；

5）法人代表授权委托书（原件）；

6）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）

7）法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、

劳动合同；

8）提供2年以内主流车厂在用近似案例的业绩（中标通知书、合同等）；

注：以上资料请用 A4 纸张按顺序胶装，密封装订。若以快递形式递

交，请使用顺丰快递。

六、递交地址及联系方式：

递交地址：南京市溧水区滨淮大道 369 号
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南京金龙 公共采购平台招标中心

联系人：高工 电话：13814142622

备注：对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。

南京金龙客车制造有限公司

2018年10月12日


